








SPRINKLER-ZUBEHOR

Bei Bedarf entwickeln und
produzieren wir Zubehére nach
lhren Anforderungen.

Alle unsere Rosetten sind
farbig erhaltlich.

Stahlblech-Rosette, steckbar, demontierbar, Durch-
messer 90 mm, mit Anschluss 3/8", 1/2", 3/4",
verzinkt, verchromt und farbig lieferbar.

Alle Rosetten sind
passend auch fur Fremdfabrikate lieferbar.

Die Tropfschutzhauben
sind passend fur Fremd-
fabrikate lieferbar.

Tropfschutz-, Warmestau-, Sprihschutzhauben
und Schutzkérbe helfen in fast jeder Situation —
auch farbig lieferbar.

Der richtige Schlissel erleichtert
die Montagearbeit.

Kunststoffbeschichtet fir farbige Sprinkler.
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QUALITAT FLEXIBILITAT

Die EuroSprinkler sind VdS Gepriift und anerkannt Die EuroSprinkler werden aus gepruften
anerkannt, wo erforderlich CE- Die EuroSprinkler sind VDS anerkannt, wo Halbfabrikaten hergestellt. Das ist nicht die
konform und werden qualitats- erforderlich CE-conform. gunstigste jedoch die flexibelste Art der
gesichert nach 1SO 9001/2008 Sprinklerproduktion. Als Hersteller von Spe-
produziert. Auftragsfertigung zialitaten ist es uns wichtig, Sie mit einem
Wir produzieren qualitatsgesichert nach ISO  sehr breiten Sortiment schnell und mit gesi-
9001/2008. cherter Qualitat zu bedienen.
Bedarfsgerecht Bei Bedarf lasst die robuste Basis der Euro-
Wir entwickeln und produzieren Sprinkler Sprinkler die Entwicklung und Herstellung
fir besondere Anwendungen. neuer Sprinklertypen mit anderen K-Fakto-

ren und anderen Spruhcharakteristiken zu.

Alle Sprinkler sind VdS- und wo erforderlich
CE-konform.
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Ein robuster Sprinklerkdrper, moglichst einheitliche Anschlussgewinde in der Sie mochten die Farbe der Sprinkler und des Zubehérs entsprechend der Decke,

Vorfertigung, keine Dichtheitsprobleme. Das lieben die Monteure. der Rohrleitung, der Firmenfarbe? Wir sind darauf spezialisiert: unkompliziert,
rasch und gunstig.

Standard Anschlussgewinde: 3/8"; 1/2"; 3/4"
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FUNKTIONALITAT

Die Einbauart, der K-Faktor, die Sprihcha- Der RTI-Wert beriicksichtigt: Wir beraten Sie gerne!
rakteristik und die Auslésetemperatur sind ¢ Windtemperatur
wichtige Kriterien bei der Sprinklerwahl. e Windgeschwindigkeit
Massgebend fur die Wirksamkeit der Sprink- ¢ Raumtemperatur

ler ist jedoch der RTI-Wert und die richti- ¢ Nenntemperatur

ge Platzierung. Der Response Time Index

ist eine Art Aquivalenzziffer. Sie sagt aus,

wie schnell der Sprinkler auf Brandwérme

reagiert. Die Grafiken unten zeigen, dass der

RTI-Wert bedeutender ist als die Auslésetem-

peratur. Natdrlich ist diese korrekt zu wahlen

(zu erwartende Hochsttemperatur +30°C),

entscheidend ist aber der richtige, moglichst

tiefe RTI-Wert.

Ansprechverhalten von Sprinklern mit unterschiedlichen RTI- Der RTI-Wert ist im Normalfall wichtiger als die
Werten, in Abhangigkeit der Windtemperatur und -geschwin- Nenntemperatur
digkeit am Sprinkler
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Die schnelle Auslosung der Sprinkler bereits bei tiefen Brandgastemperaturen ist Ein Sprinkler mit einem tieferen RTI-Wert und hoherer Nenntemperatur l6st
entscheidend, um maogliche Schaden zu begrenzen. schneller aus als ein Sprinkler mit einer tieferen Nenntemperatur und hoherem
RTI-Wert.

Alle unsere Sprinkler sind mit den RTI-Werten erhaltlich: schnell RTI 35 /standard RTI 55 /normal RTI 105.
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DARUM EUROSPRINKLER

Spezialisten fiir Sprinklerproduktion

Die komplexen Hochbauten, die fortschrei-
tende Wertekonzentration und der erhéhte
Bedarf nach Personenschutz waren und sind
far uns wichtige Motive, die Sprinklertech-
nik laufend weiter zu entwickeln und den
geanderten Bau- und Nutzungsbeddrfnissen
anzupassen.

Die EuroSprinkler AG hat sich Uber die Jahre
sehr gut im Europdischen Markt etabliert. Als
Nischenplayer ist sie durch ihre Flexibilitat in
der Produktion und den daraus resultieren-
den kurzen Lieferzeiten ein fester Bestandteil
im Sprinklermarkt geworden.

KOMPETENZZENTRUM

Plattform flir den technischen Brandschutz

Am Eurosprinkler Hauptsitz haben wir Gber
Jahre eine vollumféangliche Produktionsstatte
far Sprinkler mit eigenem Lager geschaffen.
Im Kompetenzzentrum befinden sich zudem
Ausstellungs-, Schulungs- und Demonstra-
tionsrdume, die sich besonders eigenen um
Theorie zu erlernen und Funktionen in der
Praxis zu verstehen und zu testen.

Auftraggebern, Architekten, Planern und
Versicherungen bieten wir mit einem Besuch
im Kompetenzzentrum die Méglichkeit, sich
Uber den aktuellen Stand der Technik zu in-
formieren.

oSprinkler

EuroSprinkler AG
Sagmattstrasse 5 | CH-4710 Balsthal | T +41 62 386 18 30 | F +41 62 386 18 40 | info@eurosprinkler.eu | www.eurosprinkler.eu
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